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En los próximos meses se prevé llevar a cabo la etapa de la operación de la 

planta en el segundo de los emplazamientos (vertedero de Ano-Liosia en 

Ateneas). Además de contar con los resultados finales, de la operación de la planta en  

el Complejo Ambiental de Zonzamas (Lanzarote).  

El proyecto sigue avanzando satisfactoriamente y ahora más que nunca ¡te necesitamos 

como follower! Si perteneces a una instalación donde se generen lixiviados o a una empresa 

cerámica, queremos conocer tu opinión. LIFE LEACHLESS te invita a participar como 

observador del proyecto. Por favor, cumplimenta  el cuestionario que aparece en nuestra web 

www.lifeleachless.eu. 

Las pruebas de la planta de demostración en el Complejo Ambiental de 

Zonzamas (Lanzarote) finalizaron. Se ha llevado a cabo la optimización de la 

planta de demostración de tratamiento de lixiviados del Proyecto LIFE 

LEACHLESS con el objetivo de obtener un efluente final que pueda ser vertido 

a cauces o regenerado para riego o limpieza. Además, se ha demostrado la 

versatilidad y replicabilidad de la planta obteniendo resultados satisfactorios 

para 3 tipos diferentes de lixiviados. 

Después de la resolución de diversos problemas logísticos, la planta está 

siendo transportada a Atenas (Grecia), para que posteriormente sea instalada 

en el vertedero de Ano-Liosia. Por lo tanto, se prevé que en las próximas 

semanas la planta llegue al veredero. 

En los próximos meses se continuará con la evaluación del impacto ambiental 

del proyecto en el segundo demo site (Atenas) y se comenzará con el análisis 

del impacto socio-económico. 

En lo que respecta a la monitorización de los aspectos ambientales del 

proyecto, ya se han realizado las actividades para evaluar su impacto en el 

escenario intermedio del proyecto, después de la demostración en el primero 

demo site (Lanzarote). Según el estudio realizado, se ha evitado la emisión de 

47.5 kg de CO2e por cada m
3
 de lixiviado. 


